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Beschreibung

Motorendl auf Basis von Low-SAPS-Technologie.

Abgestimmt auf die Anforderungen moderner

Abgasnachbehandlungssysteme. Speziell entwickelt

fur Pkw-Dieselmotoren von Renault. Sorgt fir

maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters,

niedrigen Verschleif3, gute Motorsauberkeit und lange

Olwechselintervalle.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: Low-SAPS. Erhaltliche Gebinde

Die Herstellervorschriften sind zu beachten! 1| Kanister Kunststoff 3185
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-

Spezifikationen / Freigaben RO-RU

ACEA C4 » Renault RN 0720 5 | Kanister Kunststoff 3182
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-

Meguin empfiehlt dieses Produkt fiir )
o RO-RU
Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende ,
Spezifikationen oder 20 | Kanister Kunststoff ~ 9468
Originalersatzteilnummern gefordert werden: DE-EN
Fiat 9.55535-5S4 60 | Fass Schwarzblech 9469
DE-EN
Kenndaten 200 | Fass Schwarzblech 9470
SAE-Klasse (Motoréle) 5W-30 DE-EN
SAE J300 1.000 L Pfandcontainer 9471
Dichte bei 15 °C 0,85 g/cm?3 DE
DIN 51757 11 lose Ware 9454
Viskositat bei 40 °C 70 mm?/s DE
ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100 °C 12 mm2/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei -35 °C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684
Viskositat bei -30 °C (CCS) < 6600 mPas

ASTM D5293
Viskositatsindex 169

DIN IS0 2909
HTHS bei 150 °C > 3,5 mPas

ASTM D5481
Pourpoint -39°C

DIN 1SO 3016
Verdampfungsverlust (Noack) 9,2 %

CEC-L-40-A-93
Flammpunkt 220 °C

DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 7,6 mg KOH/g

DIN IS0 3771
Sulfatasche <0,5g/100g

DIN 51575
Farbzahl (ASTM) L3,0

DIN 1SO 2049
Erhaltliche Gebinde
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