Produktinformation
megol Getriebeoel MTF GT1 75W

Beschreibung

Hochleistungsgetriebeol speziell fir manuelle und
automatisierte Schaltgetriebe. Mit besonderer
Empfehlung fiur den Einsatz in Fahrzeugen von Audi,
BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda und VW. Bietet
ausgezeichneten Schaltkomfort unter allen
Betriebsbedingungen, exzellente Scherstabilitat und
optimales Synchronverhalten. Ermdglicht durch die
Verwendung hochwertigster Rohstoffe einen
optimalen Verschlei3- und Korrosionschutz

sowie hervorragende Oxidationsstabilitat.

Spezifikationen / Freigaben
API GL4

Meguin empfiehlt dieses Produkt fiir
Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende
Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW 83 227533 818 « BMW MTF LT-3 e Fiat 9.55550-
MZ6 ¢ Ford WSS-M2C 200-D2 e Peugeot Citroen (PSA]
B71 2316 e Toyota « VW G 052 178 ¢« VW G 052 512
VW G 052 726 « VW G 055 512 « VW G 060 726 « VW G
070726

Kenndaten
SAE-Klasse (Getriebedle) 75W
SAE J 306
Dichte bei 15 °C 0,86 g/cm3
DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 33,1 mm?/s
ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100 °C 6 mm?/s

ASTM D 7042-04

Viskositat bei -40 °C (Brookfield) < 150000 mPas
ASTM D 2983-09

Viskositatsindex 130

DIN IS0 2909
Pourpoint -42°C

DIN ISO 3016
Flammpunkt 224°C

DIN IS0 2592
Farbzahl (ASTM) L25

DIN ISO 2049
Anwendung

Vor Gebrauch gut schiitteln.

Erhaltliche Gebinde
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