Produktinformation
megol Getriebeoel ATF G9

Beschreibung

Automatikgetriebedl speziell fir den Einsatz in
Mercedes-Benz 9-Gang-Automatikgetrieben der
neuen Generation. Bietet dank hochwertigster
Grundole und einem perfekt abgestimmten
Additivpaket hervorragende Performance, welche
optimale Schalt- und Arbeitsablaufe gewahrleistet.
Uberzeugt durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und
verbesserte Tieftemperatureigenschaften. Die
Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw.
Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Meguin empfiehlt dieses Produkt fiir
Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende
Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MB 236.17

Kenndaten
Dichte bei 15 °C 0,84 g/cm3

DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 24 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100 °C 5,3 mm?/s

ASTM D 7042-04

Viskositat bei -40 °C (Brookfield) <= 15000 mPas
ASTM D 2983-09

Viskositatsindex 165

DIN IS0 2909
Pourpoint -54 °C

DIN IS0 3016
Flammpunkt 180 °C

DIN IS0 2592
Farbe/Aussehen braun
Anwendung

Vor Gebrauch gut schiitteln.

Erhaltliche Gebinde
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