Produktinformation
megol Special Engine Oil SAE 5W-30

Beschreibung

Modernes Hochleistungsmotoral. Verfligt dank
ausgewahlter HC-Grundole in Verbindung mit
geeigneter Additivierung uber optimale, speziell auf
Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen
Marktes abgestimmte Eigenschaften. Halt den Motor
sauber, bietet hohe Scherstabilitat und minimiert den
Verschleif. Sorgt fur schnelle Durcholung und
leichten Motorlauf unter allen Betriebsbedingungen.
Eignet sich daher sehr gut fiir die hohen
Anforderungen moderner Motoren. Die
Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben
API1SQ ¢ ILSAC GF-7A « VWC 53034

Meguin empfiehlt dieses Produkt fiir
Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende
Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Chrysler MS-6395 o Fiat 9.55535-CR1 ¢ Ford WSS-
M2C 946-A o Ford WSS-M2C 946-B1 e Ford WSS-M2C
961-A1 e Ford WSS-M2C 971-A1 ¢ GM 6094 M « GM
dexos1 Gen 3 ® Honda ® Mazda e Mitsubishi ® Nissan
Toyota

Kenndaten
SAE-Klasse (Motorole) 5W-30

SAE J300
Dichte bei 15 °C 0,850 g/cm?3

DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 60,0 mm?/s

ASTM D7042
Viskositat bei 100 °C 10,8 mm?/s

ASTM D7042
Viskositat bei -35 °C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684
Viskositat bei -30 °C (CCS) < 6600 mPas

ASTM D5293
Viskositatsindex 170

DIN IS0 2909
HTHS bei 150 °C > 2,9 mPas

ASTM D5481
Pourpoint -39 °C

DIN IS0 3016
Verdampfungsverlust (Noack) 10,5 %

CEC-L-40-A-93
Flammpunkt 230 °C

DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 7,5 mg KOH/g

DIN IS0 3771

Kenndaten
Sulfatasche

Farbzahl (ASTM)

Olbasis

Erhaltliche Gebinde
1 | Kanister Kunststoff

5 | Kanister Kunststoff

20 | Kanister Kunststoff

60 | Fass Schwarzblech

200 | Fass Schwarzblech

1.000 | Pfandcontainer
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0.9 9/100g
DIN 51575

L25
DIN IS0 2049

Synthesetechnologie

33100
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-
RO-RU

33102
AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-
RO-RU

33103

DE-EN

33104
DE-EN
33105
DE-EN
33152
DE-EN

33106
DE

LIQUI MOLY Produktions
GmbH & Co. KG

Rodener Strafle 25
66740 Saarlouis
GERMANY
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