Produktinformation
megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-60

Beschreibung

Leistungsstarkes Motorendl mit idealen Eigenschaften
sowohl fur luft- als auch wassergekuhlte Viertakt-
Motorradmotoren. Bietet aufgrund spezieller
Grundolkomponenten und Zusatze hohe
Schmierfahigkeit, optimale Sauberkeit im
Motorinneren und gutes Kaltstartverhalten. Fir den
ganzjahrigen Einsatz bei normalen und schwierigen

Bedingungen geeignet.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

API SP « JASO MA?2

Kenndaten
SAE-Klasse (Motoréle) 10W-60

SAE J300
Dichte bei 15 °C 0,850 g/cm?

DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 176,0 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100 °C 25,0 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositét bei -25 °C (CCS) <= 7000 mPas

ASTM D 5293
Viskositatsindex 175

DIN IS0 2909
HTHS bei 150 °C > 3,7 mPas

ASTM D 5481
Pourpoint -39 °C

DIN 1SO 3016
Verdampfungsverlust (Noack) 4,9 %

CEC-L-40-A-93
Flammpunkt 250 °C

DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 7,0 mg KOH/g

DIN IS0 3771
Sulfatasche 0,8 g/100g

DIN 51575
Farbzahl (ASTM) L 2,0

DIN 1SO 2049
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