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Beschreibung

Einbereichsmotoröl für 4-Takt-Rasenmäher. Sorgt für
maximale Motorsauberkeit, hervorragenden
Verschleißschutz und eine lange Lebensdauer des
Rasenmähermotors. Schützt auch bei widrigen
Verhältnissen und Überwinterung zuverlässig vor
Korrosion. Auch für Notstromaggregate und weitere
Motoren geeignet, die ein Einbereichsöl der
Viskositätsklasse SAE 30 mit den vorhandenen
Spezifikationen fordern.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben
API SJ

Kenndaten
SAE-Klasse (Motoröle) 30 

SAE J300
Dichte bei 15 °C 0,875 g/cm³

DIN 51757
Viskosität bei 40 °C 90 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C 11,6 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viskositätsindex 115 

DIN ISO 2909
Pourpoint -33 °C

DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust
(Noack)

6,8 %
ASTM D 5800-08
Method B

Flammpunkt 230 °C
DIN ISO 3016

Gesamtbasenzahl 11 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Sulfatasche 1,2 g/100g
DIN 51575

Farbzahl (ASTM) 4 
DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde
1 l Kanister Kunststoff 33153
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