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Beschreibung
Vollsynthetisches Getriebeöl mit LS- Zusatz (LS =
Limited- Slip) für den Einsatz in PKW, vorzugsweise
BMW-Fahrzeugen mit gesperrten Achssystemen und
in Achsen, Schaltgetrieben und Nebenaggregaten mit
verlängerten Ölwechselintervallen in Nutzfahrzeugen
(LKW, Baumaschinen, Agraraggregate). megol
Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-140 LS ist aufgrund
der eingestellten SAE- Klasse für den weitgespannten
Temperaturbereich geeignet.

Spezifikationen / Freigaben
API GL5 • VME

Meguin empfiehlt dieses Produkt für
Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende
Spezifikationen oder
Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW Hinterachsgetriebeöl • Ford WSL-M2C 192-A •
Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 05D • ZF TE-ML 12D • ZF
TE-ML 16G

Kenndaten
SAE-Klasse (Getriebeöle) 75W-140 

SAE J306
Dichte bei 15 °C 0,875 g/cm³

DIN 51757
Viskosität bei 40 °C 179 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C 25 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield) <= 150000 mPas

ASTM D 2983-09
Viskositätsindex 172 

DIN ISO 2909
Pourpoint -51 °C

DIN ISO 3016
Flammpunkt 208 °C

DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM) L 1,5 

DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde
1 l Dose Kunststoff 3536
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