MHdopMaLma K NpoayKTYy
Meguin Hydraulikoel HLPD 32

CneundunkKaumm n Jonycku
Hydraulikol DIN 51524 HLPD 32

LIQUI MOLY pekoMeHAyeT AaHHbIA NPOAYKT
AOMOJIHATENbHO ANl TPAHCNOPTHbIX CPEACTB
WNu arperaToB, ANs KOTopbix TpebyloTcs
cnepywwme cneuupukanmm Unm Homepa
OPUrMHaNbHbIX 3aMaCHbIX YacTen

MAN N698

TexHuyecKkne paHHble

Knacc Bs3koCcTM cornacHo
ISO

MnotHocTb npu 15°C
BazkocTb npu 40°C
BaskocTb npn 100°C
NHpekc BA3KOCTU
TemnepaTypa 3acTbiBaHMSA
TeMnepaTypa BCMbILLKM

Jeamynbrupylowas
cnocobHocTb npu 54°C

BbloeneHve Bo3gyxa

MeHucTocTs / cTOMKOCTb
neHbl npu 24°C

MeHuncTocTb / CTONKOCTD
nexbl npu 93,5°C

MeHucTocTb / cTOMKOCTbL
neHbl Npu 24°C nocne
93,5°C

Koppo3uiiHoe gencreme Ha
cTanb

Koppo3uiiHoe gencreume Ha
Menb

Yucno HenTpanusaumm
Yucno HenTpanmsauum
nocne 1000 v

OkcupHada 3ona

CynbdaTtHas 30na

VG 32
DIN 51519

0,85 g/cm?

DIN 51757

32 mm?/s

ASTM D 7042-04
5,4 mm?/s
ASTM D 7042-04
102

DIN ISO 2909
-27°C

DIN ISO 3016
220 °C

DIN IS0 2592
begrenzt
emulgierend min
DIN ISO 6614

4 min

DIN ISO 9120

50/0 ml
IS0 6247

10/0 ml
I1SO 6247

20/0 ml
ISO 6247

0-A

DIN IS0 7120
1-100 A3

DIN EN IS0 2160
0,9 mg KOH/g
DIN 51558 T1
<2 mg KOH/g
DIN 51587

0,22 g/100g

DIN EN IS0 6245
0,25 g/100g

DIN 51575

TexHUYyecKune paHHble

O6bIyHbIN TecT FZG-
3ybuaTku A/8, 3/90

TecT c U-obpasHoii Tpybou
ZF

UgeT no wkane (ASTM)

Umelowmecs ynakoBKu
1 n 6e3 ynakoBKku

20 n nnacTtukoBas KaHWUCTpa

200 n xecTaHaa bouka

1.000 5 koHTenHep (c 3anorom)

Schadenskraftstufe
>12, Spez.Gew.Ander. <
0,27 mg/KWh

DIN 51354

nach 500 h kein
Durchschlag
ZF-LA

L1,5

DIN ISO 2049

9290
D-GB
4663
D-GB
4665
D-GB
9574
D-GB
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