Produktinformation

Meguin Flie3fett LOO

Beschreibung

Flief3fett auf Basis einer Lithiumseife, mit

hochwirksamen Additivpaketen.

Eigenschaften

Dank hochwirksamer Additivpakete sehr
alterungsbestandig, mit sehr guten Korrosions- und
Verschlei3schutzeigenschaften. Sichert eine lange
Betriebsdauer und hilft so, Wartungskosten

einzusparen.

Temperatureinsatzbereich
-40 °C bis +120 °C

Meguin empfiehlt dieses Produkt fiir
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feuchten Bedingungen. Speziell empfohlen fiir den
Einsatz in Zentralschmieranlagen an Nutzfahrzeugen.

Erhaltliche Gebinde
900 g Beutel Kunststoff

Fahrzeuge bzw. Aggregate, fiir die folgende

Spezifikationen oder

5 kg Eimer Kunststoff

Originalersatzteilnummern gefordert werden:

DTFR 33B100 (264.0) « MAN 283 Li ¢ Willy Vogel

Kenndaten
Kurzbezeichnung

Temperatureinsatzbereich
NLGI-Klasse

Verseifungsart
Walkpenetration

Tropfpunkt

Farbe/Aussehen
FlieBdruck bei -40 °C

Emcor-Korrosionsgrad
Kupferkorrosion nach 24 Std. bei
100 °C

Verhalten gegeniiber Wasser

Grundol
Viskositat bei 40 °C

Flammpunkt

Pourpoint

Anwendung

50 kg Eimer Schwarzblech

K00/000K-40
DIN 51502

-40 bis +120

00/000
DIN 51818

Lithiumseife

400-460 1/10 mm
DIN 1SO 2137

165 °C

DIN IS0 2176
grun

<1400 mbar
DIN 51805

0/0

DIN 51802

b

DIN 51811

1-90

DIN 51807 Teil 1
Mineralol

45,0 mm?/s
ASTM D 7042-04
184 °C

DIN 1S0 2592
-36 °C

DIN I1SO 3016

Eignet sich besonders zur Schmierung normal
belasteter Walz- und Gleitlager mit niedrigen bis
mittleren Drehzahlen, auch bei staubigen und

25 kg Eimer Kunststoff

180 kg Fass Schwarzblech

33155
D-GB
4690
D-GB
4692
D-GB
6673
D-GB
4864
D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
GERMANY

Rodener Strafle 25
66740 Saarlouis

Phone: +49 6831 8909-0
Fax: +49 6831 8909-59
E-Mail: vertrieb@meguin.de
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