Produktinformation
Meguin Sagekettenoel BIO 68

Beschreibung

Biologisch schnell abbaubares Schmierol auf Basis
hochwertiger Pflanzenole. Aufgrund seines
ausgezeichneten Viskositatstemperaturverhaltens
Uber einen weiten Temperaturbereich einsetzbar.
AntiverschleiBadditive in Verbindung mit besonderen
Haftzusatzen und dem nattrlichen, polaren
Haftvermogen der pflanzlichen Grunddle sorgen fur
hervorragenden Verschleif3- und Korrosionsschutz
und verhindern das Abschleudern von der
Schmierstelle. Toxikologisch unbedenklich.
Besonders bei Verlustschmierung zu empfehlen,
wenn normale Schmieréle durch Vibration oder
Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in
die Umwelt zu befiirchten ist. Typische
Anwendungsbeispiele sind Schmierung von
Sagegattern und Kettenschmierung von Motorsagen.

Kenndaten
ISO-Viskositatsklasse VG 68

DIN 51519
Dichte bei 15 °C 0,92 g/cm?3

DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 68 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100 °C 15,9 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositatsindex 250

DIN ISO 2909
Pourpoint -36°C

DIN ISO 3016
Flammpunkt 316 °C

DIN 1SO 2592
Oxidasche 0,59/100g

DIN EN IS0 6245
Biologische Abbaubarkeit nach 21 > 90 %

Tagen CEC L-33-T-82
Farbzahl (ASTM) L1,0
DIN ISO 2049

Erhaltliche Gebinde
20 | Kanister Kunststoff 4786

DE-EN
60 | Fass Schwarzblech 9359
DE-EN
200 | Fass Schwarzblech 8738
DE-EN
1.000 | Pfandcontainer 9698
DE
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