MHdopMaLma K NpoayKTYy
Meguin Getriebeoel CLP 680

CneundunkKaumm n Jonycku
Schmierdl DIN 51517 CLP 680 ¢ Schmierol SEB 181

226 CLP 680

TexHu4YecKkue faHHble

Knacc Ba3kocTu cornacHo
ISO

MnotHocTb npu 15°C
BsaskocTb npu 40°C
Bsizkoctb npu 100°C
NHpekc BA3KOCTH
TeMmnepaTtypa 3acTblBaHUS
TemnepaTypa BCAbILLIKM
Yucno HenTpanusaumm

Leamynbrupytowas
cnocobHocTb npu 82°C

MeHUcTOCTbL / CTONKOCTD
neHbl npu 24°C

MeHuncTocTb / CTOMKOCTD
neHbl npu 93,5°C

MeHucTocTs / cTOMKOCTb
neHbl npu 24°C nocne
93,5°C

BbineneHue Bo3gyxa

Koppo3uiiHoe gencreme Ha
cTanb

Koppo3unitHoe gencrtsme Ha
mMeflb

O6bIyHbIN TecT FZG-
3ybuaTku A/16, 6/140

LiBeT no wkane (ASTM)

NUmMelowmecs ynakoBKM
20 n nnacTtukoBas KaHWCTpa

200 n xecTaHaa bouka

VG 680

DIN 51519
0,9 g/cm?
DIN 51757

680 mm?/s
ASTM D 7042-04

39,3 mm?/s
ASTM D 7042-04

96

DIN ISO 2909
-15°C

DIN IS0 3016
242 °C

DIN IS0 2592
0,5 mg KOH/g
DIN 51558 T1

40 min
DIN ISO 6614

0/0 ml
ISO 6247

0/0 ml
ISO 6247

0/0 ml
ISO 6247

40 min

DIN IS0 9120
0-B

DIN IS0 7120

1-125 A3
DIN EN IS0 2160

Schadenskraftstufe
>12,
Spez.Gew.Anderung
<0,27 mg/KWh

DIN 51354 Teil 2

4
DIN IS0 2049

4837
D-GB
8664
D-GB
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