
Информация к продукту
Meguin Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de
PI 3/10/20/2021

Спецификации и допуски
Hydrauliköl VDMA 24568 HETG 32 • Hydrauliköl DIN
51524 HLPD 22 • Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32 •
Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 46 • Hydrauliköl DIN
51524 HLPD 68 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP
32

Технические данные
Плотность при 15°C 0,92 g/cm³

DIN 51757
Вязкость при 40°C 37 mm²/s

ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 8,4 mm²/s

ASTM D 7042-04
Индекс вязкости 215 

DIN ISO 2909
Температура застывания -39 °C

DIN ISO 3016
Температура вспышки 280 °C

DIN ISO 2592
Деэмульгирующая
способность при 54°C

10 min
DIN ISO 6614

Выделение воздуха 9 min
DIN ISO 9120

Пенистость / стойкость
пены при 24°C

30/0 ml
ISO 6247

Пенистость / стойкость
пены при 93,5°C

30/0 ml
ISO 6247

Пенистость / стойкость
пены при 24°C после
93,5°C

30/0 ml
ISO 6247

Число нейтрализации 0,5 mg KOH/g
DIN 51558 T1

Оксидная зола 0,02 g/100g
DIN EN ISO 6245

Коррозийное действие на
сталь

0-A 
DIN ISO 7120

Коррозийное действие на
медь

1-100 A3 
DIN EN ISO 2160

Обычный тест FZG-
зубчатки A/8, 3/90

Schadenskraftstufe
>12,
Spez.Gew.Änderung
<0,27 mg/KWh 
DIN 51354

Поведение при контакте с
уплотнениями и нитрил-
каучука (NBR)

verträglich 
DIN 53538 Teil 1

Биологическая
разлагаемость спустя 21
день

97 %
CEC L-33-T-82

Имеющиеся упаковки
20 л пластиковая канистра 6306

D-GB
200 л жестяная бочка 8718

D-GB
1.000 л контейнер (с залогом) 9592

D-GB


