
Информация к продукту
Meguin Kupferpaste

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de

www.meguin.de
PI 2/10/15/2021

Технические данные
Загуститель Bentonit 
Класс NLGI 1/2 

DIN 51818
Пенетрация качения 300 1/10 mm

DIN ISO 2137
Точка каплепадения kein 

DIN ISO 2176
Выделение масла в течении 7
дней при 40°C

3,1 %
DIN 51817

Выделение масла в течении 18
часов при 40°C

1,1 %
DIN 51817

Гидравлическое давление при
-30°C

<1400 mbar
DIN 51805

Поведение в воде 1-90 
DIN 51807 Teil 1

Вязкость при 40°C 110 mm²/s
ASTM D 7042-04

Температура вспышки 220 °C
DIN ISO 2592

Температура застывания -24 °C
DIN ISO 3016

Имеющиеся упаковки
50 кг жестяное ведро 8651

D-GB
180 кг жестяная бочка 6371

D-GB
400 г пластиковая коробка 6351

D-GB-F-HR-RUS-GR


