Produktinformation
Meguin Walzlagerfett LF2

Beschreibung

Schmierfett auf Basis einer Lithiumseife, mit
hochwirksamen Additivpaketen, EP-Zusatzen und

Festschmierstoff.

Eigenschaften

Alterungsbestandig, mit gutem Korrosions- und
Verschlei3schutz sowie EP-Zuséatzen. Der
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Festschmierstoff sorgt fir sehr gute Kenndaten

Notlaufelgen_schaften, insbesondere bei Pourpoint 24 °C
Verlustschmierung. DIN 1SO 3016
Temperatureinsatzbereich

-30 °C bis +130 °C Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung von Walz- und

Kenndaten Gleitlagern mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch
Kurzbezeichnung KPE2K-30 bei staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.
DIN 51502 Enthalt Festschmierstoffe zur Verbesserung der
. . o Druckaufnahmeféhigkeit und der
Temperatureinsatzbereich -30-+130°C Notlaufeigenschaften.
NLGI-Klasse 2
DIN 51811 Erhaltliche Gebinde
Verseifungsart Lithiumseife 400 g Kartusche Kunststoff 6448
Walkpenetration 265-295 1/10 mm DE-EL-EN-FR-HR-RU
DIN IS0 2137 15 kg Eimer Kunststoff 4621
Tropfpunkt >180°C DE-EN
DIN IS0 2176
Farbe/Aussehen schwarz
Olabscheidung nach 18 Std. bei 2,8 %
40 °C DIN 51817
Olabscheidung nach 7 Tagen bei 8 %
40 °C DIN 51817
Fliedruck bei -30 °C < 1400 mbar
DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad (Al
DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Std. bei 1b
100 °C DIN 51818
Verhalten gegeniiber Wasser 0-90

VKA Gut.-/SchweiBkraft

DIN 51807 Teil 1

2800/3200 N
DIN 51350 Teil 4

VKA 0,8 mm
Verschlei3/Kalottendurchmesser  DIN 51350 Teil 5
Grundol Mineralol
Viskositat bei 40 °C 110,0 mm?/s
ASTM D 7042-04
Flammpunkt 220 °C
DIN 1S0 2592
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