Produktinformation
megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch]

M

OILS

EGUIN
OF

GERMANY

Beschreibung

Modernes Motorendl, speziell entwickelt fiir den
Einsatz in stark beanspruchten Viertaktmotoren.

Schitzt aufgrund seiner synthetischen Basisole und
innovativer Additivtechnologie den Motor optimal vor
Verschleif3. Die synthetischen Komponenten verleihen

ihm ein hohes Leistungsniveau, das sich speziell in
thermisch extrem geforderten Motoren auszeichnet.

Erhaltliche Gebinde

20 | Kanister Kunststoff 4353
Die Herstellervorschriften sind zu beachten! DE-EN
60 | Fass Schwarzblech 33067
Spezifikationen / Freigaben DE-EN
ACEA A3 »« ACEA B4 o API SN o API CF 1l lose Ware 9062
DE
Kenndaten
SAE-Klasse (Motordle) 10W-60
SAE J300
Dichte bei 15 °C 0,855 g/cm3
DIN 51757
Viskositat bei 40 °C 180,0 mm?/s
ASTM D7042
Viskositat bei 100 °C 25,0 mm?/s
ASTM D7042
Viskositat bei -30 °C (MRV]) < 60000 mPas
ASTM D4684
Viskositat bei -25 °C (CCS) < 7000 mPas
ASTM D5293
Viskositatsindex 175
DIN IS0 2909
HTHS bei 150 °C > 3,7 mPas
ASTM D5481
Pourpoint -36 °C
DIN I1SO 3016
Verdampfungsverlust (Noack) 5,0 %
CEC-L-40-A-93
Flammpunkt 240 °C
DIN IS0 2592
Gesamtbasenzahl 10,5 mg KOH/g
DIN IS0 3771
Sulfatasche 1,0 - 1,6 g/100g
DIN 51575
Farbzahl (ASTM) L3,0
DIN ISO 2049

Erhaltliche Gebinde

1 | Kanister Kunststoff 6524

AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-
RO-RU

LIQUI MOLY Produktions
GmbH & Co. KG

Rodener Strafle 25
66740 Saarlouis
GERMANY

Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail:
vertrieb.meguin@liqui-
moly.de

www.meguin.de
PI 30/02/16/2026



