Produktinformation
Meguin Spindeloel N 10

Beschreibung

Alterungsbestandiges Mineralol ohne
Wirkstoffzusatze. Vorwiegend fir Schmierstellen mit
Durchlauf- und Umlaufschmierung. In der
Metallbearbeitung auch als ausgezeichnetes Schneid-
und Kuhlol fur leichte bis mittlere
Bearbeitungsvorgange anwendbar.

Spezifikation:
Schmierdl DIN 51501-L-AN 10

Kenndaten

ISO-Viskositatsklasse VG 10
DIN 51519

Dichte bei 15 °C 0,84 g/cm?
DIN 51757

Viskositat bei 40 °C 10 mm?/s
ASTM D 7042-04

Viskositat bei 100°C 2,7 mm?¥/s
ASTM D 7042-04

Viskositatsindex 108

DIN IS0 2909
Pourpoint -24°C

DIN I1SO 3016
Flammpunkt 160 °C

DIN IS0 2592
Neutralisationszahl 0,05 mg KOH/g

DIN 51558 T1
Verseifungszahl 0,08 mg KOH/g

DIN 51559 T1
Oxidasche <0,01 g/100g

DIN EN IS0 6245
Farbzahl (ASTM) L1,0

DIN IS0 2049

Erhéltliche Gebinde
200 | Fass Schwarzblech 8727
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